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CEMENGUAINA FIBRATA 
Mantel flüssig zweikomponentig Zement faserverstärkt, Anti-Stagnation, Zu 
hohe Begehbarkeit. 

Geeignet zum Kleben direkt Von Böden Und Fliesen - bunt 
Beschreibung  

 

CEMENGUAINA FIBRATA Und A Mantel flüssig faserverstärkt Von Natur harzig 

Zement- Mädchen, bestehend aus: 

Komponente ZU: Streuung In Wasserfall Von Harze, Fluidifizierer, Zusatzstoffe Und 

Fasern Von Verstärkung wählen- tioniert. 

Komponente B: A Mischung von Zementen besonders Und Zusatzstoffe ausgewählt. 

Seine Fließfähigkeit ermöglicht ein einfaches und schnelles Auftragen mit Kelle, Rolle 

und Spray. Nach der Aushärtung ist CEMENGUAINA FIBRATA vollkommen wasserfest 

zu gießen, Und beispiellos Eigenschaften Von Elastizität Und Von Widerstand Zu 

beliebig Tempera- tur und Wärme-/Gefrierzyklen. 

Die Membran kann „freigelegt“ bleiben oder mit speziellen Endbearbeitungsprodukten 

bearbeitet werden: NAIRETAN 200 POLIURETANICO /G, CERAMIC (bis Zu 15 m²), W-

REFLEX. Ja dürfen wählen Außerdem Von beenden CEMENGUAINA FIBRATA  kleben 

auf der selbst beliebig Typ Von Fliesen durch die Verwendung von Kleber NAI CM 

KOLFLEX, Von Kategorie C2TE S1. 

CEMENGUAINA FIBRATA, Und begehbar Und vollständig beständig zum Stagnation 

Von Wasserfall, zum Strahlen Solar- Und Zu Umgebungen Marine. Der Fasern enthalten, 

sie meiden Dort Pose Von weiter Rüstung- König, verstärkend direkt Der Material Und 

sicherzustellen Die Eigenschaften Von Begehbarkeit Und Die angemessen Widerstände 

Zu normal Bewegungen strukturell verursacht aus Vibrationen Und Änderungen Von 

Temperaturen. 

Verwenden  

 

CEMENGUAINA FIBRATA kann auch auf den meisten Untergründen aufgetragen 

werden leicht feucht und auch bei niedrigen Temperaturen. Es ist das perfekte 

Abdichtungssystem zante Für Dächer Pläne, Balkone, Terrassen, Pflastersteine Solar, 

Überdachung In Typ. UND Ideal Auch Für wasserfeste Duschen und Badewannen vor der 

Verlegung von Endbelägen oder Keramik. 

Anwendbar auf jedem Bauuntergrund: Beton, Fliesen, alte Bitumenbahnen Abdichtung, 

Holz usw. 

Vorteile  
 

• Außergewöhnlich Eigenschaften Von Mitgliedschaft An anders Typen Von Unterstützung 

• Extrem Leichtigkeit Und Geschwindigkeit Von Anwendung; 

• Anwendbar Auch Zu niedrig Temperaturen; 

• Geeignet zum Kleben direkt aus dem Fliesen Auch Nach lang Zeitraum; 

• Ermöglicht Von pflegen Die Chancen vorhanden Im Fall der Ausführung Von A 
Bodenbelag 

• Schützt Der Estrich unten Komm schon Angriffe Umwelt; 

• Begehbar, beständig zum Stagnation Von Wasserfall Und zum Strahlen UV. 

Verwendungsmöglichkeiten  
 

Qualität aus dem Oberfläche 

Der Unterstützung muss Ergebnis regelmäßig reifen, zu sein strukturell stabil Und frei 

aus Schmutz, Ausblühungen, übermäßige Luftfeuchtigkeit, Öle, Fette usw. 

Sie gehen ENTFERNT Außerdem, mit angemessen Maschinen, Alles ist in Ordnung 

verfolgen Von Präzedenzfälle Abdeckungen, Und Materialien In weg Von Ablösung Das 

sie können Kompromiss Mitgliedschaft von Produkt. 

DER Verbrauch angegeben Ich bin aus halten An Oberfläche perfekt glatt Und al netto 

Von sogar- Ihre Verdünnungen. 
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IMPORTANTE: Prüfen Sie die Oberflächenrauheit und den pH-Wert. Liegt dieser über 11, 

ist die Installation der Primaresina-Barriera Vapore  (gemäß technischem Datenblatt) 
zwingend erforderlich. Zur Abdichtung von Tanks, Behältern und Schwimmbecken im 
Bereich der Fuge zwischen Boden und Wand müssen zunächst spezielle Schalungen mit 
NAIRETAN GUSCE erstellt werden. 

 
 
Vorbereitung aus dem Oberfläche 

• Unterstützung In Zement Und Beton 

UND notwendig ausführen A genau Reinigung von Unterstützung, atta Zu entfernen 

Teile inco- erent, Staub, Moose, Öle Und was auch immer könnte sein provozieren A 

arm Mitgliedschaft von 

Belag abdecken, dann einen Schleifer (Einzelbürste) mit Scheibe verwenden 

Schleifmittel. 

Wenn notwendig, ausführen A Waschen Säure (NAIDROP ODER SUPERNET) 

oder Basic (Typ SUPERAWAX). Warten Sie nach dem Waschen 7–10 Tage bei 

einer Temperatur von ca. 23°C. 

Sollte sich herausstellen, dass der Untergrund zu rau ist, glätten Sie ihn vorsichtig. 

Diamant glättend zementhaltig NAI CM GLATT ULTRA (zweite bilden Technik) oder 

König- Nach der Anwendung mit NAI CM RE-LEVEL (gemäß technischem 

Datenblatt) regulieren von Verankerungsboden NAI BIS 19. 

Vor Beginn der Abdichtung ist eine Grundierung und Verfestigung erforderlich 

Oberfläche bewerben Zu Rolle A Hand Von CEMENGUAINA FASERIG verdünnt mit 

10-15 

% Von Wasserfall oder in Alternative mit Nai 45 oder Nai 45H. (zweites Blatt Technik). 

In gefolgt am Verdünnung mit Wasserfall Von CEMENGUAINA FASER, Die Fasern 

"Ja separate- ranno" vom Produkt. 

Um die Anwendung zu erleichtern und eine „Ansammlung“ während der 

Anwendung zu vermeiden Fasern sie werden es auch können gefiltert werden und 

ENTFERNT. 
 

 

 

• Harz, Fliesen In Klinker, einfeuernd, Steingut Und alle Die Produkte Zu Bass 

Süßigkeiten saugfähig 

Überprüfen Sie den Haftungszustand der Fliesen auf dem Estrich. Bei 

Nichteinhaltung Entfernen Sie die Fliese(n) und füllen Sie den Hohlraum mit 

vorgemischtem Mörtel vom Typ NAI CM RE LEVEL, (gemäß technischem 

Datenblatt). 

Aufrauen alle Dort Oberfläche mit Schleifer (Einscheibenmaschine) begleitet aus 

Scheibe abgerieben- vo und/oder mit flexibel ausgestattet mit Diamantbecher. 

Wenn notwendig Daher, ausführen A Waschen Säure durch NAIDROP oder SUPER 

NET. In Das Fall Warten ca. 7-10 Tage Zu A Temperatur Von 23°C Vor des Geräts 

Kation Von CEMENGUAINA Fibrata. 

Oft, im Terrassen Von groß Oberfläche, beschichtet In Fliesen, Ja Notiz Dort 

Gegenwart von PVC-Verbindungen, die vorher behandelt werden müssen. (Für 

Informationen kontaktieren Sie uns. Büro Techniker) 

Erledigt Dort Vorbereitung von Unterstützung, Und notwendig anwenden A Hand 

Von Nein 45 oder Nein 45 H (180-200 g/m²). 

 
Unterstützt In Gegenwart Von Luftfeuchtigkeit Rest Von Natur Zement oder 
Keramik. 

In Fall Von Luftfeuchtigkeit Rest, vorhersehen Dort Pose In arbeiten Von Belüfter 

Alles ist in Ordnung 25-30 m², um die Verdunstung des im Zementestrich 

enthaltenen Wassers zu ermöglichen Onkel. Um sie zu installieren, entfernen Sie 

sie um einen Abstand, der ihrem Umfang entspricht za, Die Dicke des unterstützt 

unten (Fliesen und/oder Estrich) bis Zu erreichen Achten Sie darauf, das bisherige 

Abdichtungssystem nicht zu beschädigen. Ort der Belüfter Und wiederherstellen 

Dort Oberfläche vorher ENTFERNT mit Malta Zement Typ „Nein CM 

Wiederherstellung". 
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Nach entsprechender Vorbereitung der Stützen (wie oben angegeben), die 

unbedingt erforderlich sind Ergebnis stabil Und Damenbinden, anwenden statt Die 

Grundierung allgemein erwartet, Der unten Anker für feuchte Oberflächen namens 

„Primaresina Vapor Barrier“ (350 g/ m²) nach den Methoden des jeweiligen 

technischen Datenblattes auftragen, um Quellungen zu vermeiden Lügen des 

späteren Abdichtungssystems. 

 
• Mantel bituminös traditionell und/oder geplant 

Überprüfen Sie den Zustand der Bitumenbahn und vergewissern Sie sich, dass 

diese mindestens eine Einbauzeit hat 8 Monate: Eventuelle Schwellungen müssen 

zentral und nachträglich beschnitten werden Geist neu verschweißt durch Lötlampe 

Zu Feuer oder versiegelt mit FLEXIBIT. 

Der gleiche Vorgang muss an den vertikalen Lamellen und entlang der Fugen 

durchgeführt werden (wenn sich die Bitumenhülle in einem fortgeschrittenen 

Zustand der Verschlechterung befindet und sich vollständig von der Folie gelöst hat 

Unterstützung muss zu sein ENTFERNT). Fortfahren mit eine genaue Reinigung aus 

dem Oberfläche Und anwenden Zu Rolle A unten Verankerung: NAI 45 oder NAI 45 

Std (180-200 gr/m²). 

 

Bei Schieferbitumenbahnen entfernen Sie zunächst den überschüssigen Schiefer 

nicht perfekt zusammenhängend. Tragen Sie nach der Grundierung 

CEMENGUAINA FIBRATA, angesichts auf der Mantel geplant A Zunahme im 

Verbrauch (Von ca. 600-700 gr/m², aus anwenden Zu Rolle oder Spatel) fällig zur 

Bewerbung An A Oberfläche irrego- lare. An Mantel geplant, Der unten Verankerung 

dürfen zu sein ersetzt mit die Anwendung Von eine Schicht aus NAILASTISCHES 

BIT (500 g/m²) 

 
• Erholung Von möglich Pisten 

Überprüfen Das Der Unterstützung Ist perfekt gewürzt, sauber, trocken Und beraubt 

Von Teile inkonsistent. Stellen Sie außerdem sicher , dass der Untergrund keiner 

aufsteigenden Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Jegliche Form von Schmutz wie Fett, 

Staubspuren oder Rückstände früherer Arbeiten Zähne muss zu sein völlig 

ENTFERNT, fortfahren am Vorbereitung Und am Pose Von NAI CM NACHRICHTEN 

gemäß technischem Datenblatt. 

 
• Behandlung möglich angekommen 

Die Untergründe, auf die wasserabweisende Beschichtungen aufgetragen werden, 

sind manchmal nicht geeignet weitermachen, Sein gegenwärtig Die anders 

Typologien Von angekommen typisch aus dem Bodenbeläge. Für- so viel, Wann 

Dort Ja mach dich bereit Zu realisieren eine Imprägnierung, solch Punkte Von 

enttäuschend Kontinuität sie müssen zu sein identifiziert Und berücksichtigt In Phase 

Von Design des Eingriffs. Dabei müssen in jedem Fall die „U“- oder „L“-förmigen 

Flächen in eine Fläche unterteilt werden quadratische oder rechteckige Form, um 

mögliche strukturelle Bewegungen zu vermeiden Beeinträchtigung der 

Beschichtung. Durch die richtige Behandlung der Gelenke können Sie diese 

erhalten Lassen Sie das wasserdichte System unverändert. (Siehe gemeinsames 

Handbuch oder kontaktieren Sie uns. Büro Techniker). 

• Behandlung des Ecken 

Für Garantie A verbessern Behandlung Und A wesentlich gehalten im Ecken 

Zwischen Strukturen In Elevation (Brüstungen, Schilf Abzüge, Einrichtungen 

Passanten usw…) Und Bodenbelag, Vor der Bewerbung Von CEMENGUAINA 

FASERIG Und ratsam beseitigen die Ecke live Erstellen einer leichten Außenhülle 

mit den Mindestabmessungen 2 cm x 2 cm. Diamant NAISIL-POLYMER 
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Vorbereitung von Produkt 

Komponente B in Komponente A gießen und mit einem nährstoffarmen Mixer 

verrühren. Anzahl der Umdrehungen, ausgestattet mit einem speziellen Laufrad, bis 

eine homogene und freie Mischung entsteht Klumpen. Im Perioden Winter, Wenn Ja will 

beschleunigen Der Verfahren Von trocknen, Ja dürfen hinzufügen- Fügen Sie der 

Komponente B das spezifische Pulveradditiv (separat erhältlich) hinzu Höchstsatz von 

2 % auf das Gewicht (A+B). Dieser Vorgang muss durchgeführt werden Vor 

Komponente B mischen in der Komponente ZU. Achtung: Durch die Zugabe des 

Additivs kann sich der Grundton leicht verändern Produkt. 

 

Anwendung von Material 

Anwenden Der Produkt Zu Spatel glatt, Rolle, Bürste oder Spray, Kreuzung Die Hände so 

dass passieren A richtige Verteilung der Fasern. 

• Anwendung Zu Rolle und/oder Bürste 

Anwenden Der Produkt In mindestens 4 Hände Und im Verbrauch erwartet, Warten 

Zwischen A Hand Und der andere A Zeit ausreichend Zu erlauben Härten von Produkt 

Aber Nicht darüber hinaus Die 48- 72 Stunden (falls länger, eine Schicht NAI 45 oder 

NAI 45H auftragen). Verwenden Sie geknitterte Walzen a Haar lang Für sicherstellen 

A richtig Dicke von Abdeckung. 

 
• Anwendung Zu Spatel 

Tragen Sie das Produkt in mindestens 2 Schichten und entsprechend dem 

voraussichtlichen Verbrauch mit leichtem Druck auf Druck auf die Oberfläche ausüben 

und zwischen einer Schicht und der anderen ausreichend Zeit abwarten erlauben 

Härten von Produkt Und Ohnehin Nicht darüber hinaus Die 48 Std. (Wenn darüber 

hinaus, anwenden eine Hand von NAI 45 oder NAI 45H). 

 
• Anwendung Zu Spray 

Der Gerät zweite Dort unser Erfahrung dürfen haben Die folgende Parameter: Druck 

ca. 1 Balken 

Pistole Zu fließen frei: Durchmesser Düse 6 mm. 

 
Beim Auftragen müssen durchgehende Schichten mit gleichmäßiger Dicke erzielt werden. 

Aufmerksamkeit- da Stets Härten von Schicht Vor Von fortfahren zur Bewerbung von 

nächste. Kreuzen immer das Anwendungsrichtung der Hände. 

 
Reinigung Werkzeuge 

Sauber alle Der Werkzeuge Nach die Verwendung mit Wasserfall. Der Produkt gehärtet 

gehen ENTFERNT mechanisch Tee. 

 
UND geeignet wissen Das, eine Imprägnierung vollendet mit A System Zu Basic Von 

Harze, erfordert ein passendes Vorbereitung des unterstützt angesichts Das Der Dicken 

Der ermittelte Wert, ausgedrückt in mm, würde etwaige Anomalien perfekt 

„hervorheben“. Reize vorhanden. A Unterstützung vorbereitet Zu Regel der Kunst 

prognostiziert, Wo notwendig, Dort Korrektur- NEIN Von Pisten, Der Füllung aus dem 

Dekompression, Dort Ersatz Von möglich Fliesen selbstfahrend, Besonderes Glätten der 

sichtbar nicht glatten Zementuntergründe. 

 
Ausführungen Für CEMENGUAINA FASERIG 

CERAMIC (max. 15 m²) 
NAIRETAN 200 POLIURETANCO/G 

W-REFLEX 

                                    FLIESEN 

 

Für Die endet angegeben, Und notwendig Warten Dort vollständig Reifung Das passiert 

Nach 6-7 Tage bei Temperatur von 25°C. UR 55 % 

Auf CEMENGUAINA FIBRATA können Keramikfliesen und Steinmosaiken angebracht 

werden  verwenden NAI CM KOLFLEX Von Kategorie C2TE S1. 



Ed. 2024 - Rev. 0 

Scheda Tecnica 17A 

 

 

 
Daten Techniker  

 
 

PARAMETER WERT 

Typ Von Produkt zweikomponentig 

Beziehung der Katalyse 3:1 (flüssig Staub) 

Farbe grau klar, grau dunkel, Rot, Grün 

Ich warte Komponente ZU : cremig 

Komponente B: Staub 

Gewicht spezifisch ( g/cmS) 1.26 ± 0,05 

Flexibilität > 100 % 

Temperatur der Übung aus – 20 °C bis + 60 °C 

Klasse Von Widerstand am rutschen "R 11 Zoll 

Pot 12 + 2 Std. 

Viskosität (ohne Fasern) 3500 ± 500 mPas (U/min=20, R3, 25°C) 

Rückstand trocken 72 % 

Temperatur Von Anwendung aus +5 Zu + 40°C (Wenn hinzugefügt > 0° C) 

Aus Staub aus 1 Zu 12 Std. (In Funktion aus dem T° 
extern) 

T' Von aus 1 Zu 12 Std. (In Funktion aus dem T° 
extern) 

T° minimal Von filmen > 0 °C 

Verbrauch Medium Finale Minimum 2 kg/m² An Oberfläche glatt 

Verbrauch Für Hand Maximal 1 kg/m² pro 

Kelle Max 0,500 kg/ m² 

Zu Rolle 

Oberflächen Von Anwendung Cls, Zement, Hüllen bituminös, Keramik, 

Steingut, Holz. 

Dicke Film trocken 1.1 mm (2 kg/m²) 

Lagerung 1 Jahr Zu Temperatur enthalten Zwischen +5 
Und +35 

°C entfernt aus Luftfeuchtigkeit 

Reinigung Werkzeuge mit Wasser (vor dem Aushärten) 

VOC RICHTLINIE 2004/42/EG: 

Einkomponentenfarbe hohe Leistung (B/A). 

Grenzwert dafür Produkt (CAT.A/i) 140 g/l. 

CEMENGUAINA FIBRATA 6 g/l VOC 
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MARKIERUNG ES GIBT 

VERORDNUNG DE 14891-2012 

Mitgliedschaft Zu Traktion anfänglich ≥ 0,8 N/mm² 

Mitgliedschaft Zu Traktion Nach Altern Thermal- ≥ 1,15 N/mm² 

Mitgliedschaft Zu Traktion Nach Eintauchen In 
Wasserfall 

≥ 0,65 N/mm² 

Mitgliedschaft Zu Traktion Nach Eintauchen In 

Wasserfall von Kalk 

≥ 0,60 N/mm² 

Mitgliedschaft Zu Traktion Nach Zyklen Frost – 
auftauen 

≥ 0,5 N/mm² 

Wasserdicht Keiner Penetration 

Freigeben Substanzen gefährlich Im gesetzliche Grenzen 

Kapazität Von Riss Überbrückung / Verfahren Versuch DE 14891 

im Zustand normal a +23 °C ≥ 2,19 mm 

In Bedingungen -20 C° ≥ 1.06 mm 

VERORDNUNG DE 15004 

Permeabilität am CO 2 SD = 80,352 m 

Gewalt Von Haftung Für Traktion direkt 1 

Permeabilität al Dampf wässrig Klasse DER durchlässig al Dampf wässrig 

Verfahren Versuch DE 1062-3 

Absorption kapillar Und Permeabilität zu gießen 0,02 kg/m². 0,5 Stunden - w 
3 

(niedrig) 

Verfahren Versuch DE 13501 

Reaktion al Feuer Klasse BFL 

Verpackung  

 

(Knirps. komp. A+B): kg 5 - 20 (Vorgemessen) 

Warnungen  
 

Nicht anwenden: bei Temperaturen unter 0 °C; auf Flächen, die ständigem Anstieg 

ausgesetzt sind Wasserfall Und Luftfeuchtigkeit; An Oberflächen nass, Fröste oder In 

Prognosen Von diese In Nachfolgende 12 Stunden; bei anhaltendem Nebel; direkt auf 

aufgehellten Untergründen oder auf Platten wärmeisolierend (in diesem Fall kontaktieren 

Sie unser technisches Büro); direkt auf Oberflächen mit pH-Wert > 11. Zement- und/oder 

Betonestriche müssen perfekt ausgehärtet sein (darüber hinaus 28 Tage). Vermeiden 

Stagnation Von Wasserfall auf der Oberfläche von Abdeckung Zwischen Der 

Schichten bis zur vollständigen Aushärtung. Berücksichtigen Sie bei der Installation, dass 

eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht verlangsamen Trocknen von Produkt Und Das Regen, 

hoch Dachs Von Tau oder andere Fällung Sie können das Produkt auswaschen, wenn es 

nicht trocknet. Bei Untergründen mit Feuchtigkeit Rest (fällig Zu Fällung), al Ende Von 

favorisieren Verdunstung aus dem selbst In Weg mehr schnell und um ein Aufquellen der 

Abdichtungsschicht zu vermeiden, empfiehlt sich der Einbau arbeiten Von Belüfter (Für 

größer Information Kontakt Der unser. Büro Techniker). Halten Die Pakete intakt Im Sie 

Verpackung Original, In Umfeld trocken Zu Temperatur enthalten zwischen +5 und +35 

°C. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser ausspülen und ausspülen Konsultieren Sie 

umgehend Ihren Arzt. Tragen Sie bei der Verwendung Handschuhe und eine Brille 

Schutzausrüstung verwenden, treffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen. Für 

weitere und vollständige Informationen betrachten die Nutzung, In Weg Sicher von 

Produkt Ja empfiehlt Von konsultieren der letzte Version aus dem bilden Von Sicherheit. 

Für weiter Information auf der Pose Von CEMENGUAINA FIBRATA konsultieren Sie bitte 

unsere. Technisches Büro. Überprüfen Sie immer das neueste Update des bilden 

Technik konsultiert. 
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In der Zeit nach der Anwendung und proportional zu wärmeren Temperaturen, Es kann 

zu einer natürlichen Klebrigkeit des Fells kommen, die jedoch nicht als Mangel 

anzusehen ist es hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit, sondern ist im Gegenteil ein 

Qualitätsmerkmal des Produkts das Erhabene Inhalt Von Harze. Solch Reaktion es wird 

gehen Zu nachlassen mit Der passieren Zeit. 

Stimme Von Spezifikationen  

 

Abdichtung Von beliebig Typ Von Oberfläche begehbar (Dächer Pläne, Balkone, 

Terrassen, Pflastersteine Solar, Überdachung In Typ, Wände Von Stiftung, 

Pflanzgefäße, Gärten Schrankwände...), trocken, feucht - aus ausgeführt werden Auch Zu 

Temperaturen ≥ 0 °C - mit Mantel Flüssigzement zweikomponentiger begehbarer Typ 

CEMENGUAINA FIBRATA –Naici-, aufgetragen mit einem Spachtel oder Walze mit 

einem Verbrauch von mindestens 2 kg/m², sichtbar belassen, mit Acrylsystemen 

veredelt, Polyurethane, oder Für Paste direkt Bodenbeläge Von beliebig Typ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAICI bietet seinen Kunden zusätzlich zu den Handelsbüros ein DI-TEAM 

SPEZIALISIERTES PERSONAL für technische Unterstützung und jegliche Anwendung 

des Produkt. 

 

Dieses Blatt basiert auf unserem. bessere Produktkenntnisse. Keine Kontrolle über die Anwendung des haben  und da es viele 
Variationen der Verwendung gibt, übernimmt NAICI keine Verantwortung für die Verwendung des Produkts. Das tue ich immer  
Referenz bis zum letzten Version aktualisiert aus dem bilden Technik, verfügbar auf der Website www.naici.it 

NAICI ITALIEN Ltd | Gehen Chiavari, 35 | 00048 Neptun (RM) ITALIEN | Tel. 06 9819416/7 | Fax 06 9819518 | info@naici.it | 

www.naici.it 
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