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Faserhülle 
Mantel flüssig einkomponentig faserverstärkt Antistagnation 
Geeignet für die direkte Verklebung von Böden und 

Fliesen. Verarbeitung mit Rolle, Pinsel, Spachtel und 

Airless-Spritzgerät. Brandverhaltensklasse B (Dach, 

T2). 

 
Beschreibung  

 
FIBROGUAINA ist eine einkomponentige, faserverstärkte, hochelastische 

Flüssigabdichtungsmembran, die begehbar und fliesenfähig ist. FIBROGUAINA ist 

absolut beständig gegen dauerhafte Wasseransammlungen und Sonneneinstrahlung 

und kann daher dauerhaft verlegt werden. links Zu Sicht oder bedeckt mit A beliebig 

Bodenbeläge. Der Fasern Inhalt-Sie direkt innerhalb sie vermeiden Dort Abfassung Von 

weiter Rüstung, Stärkung direkt das Material und die Gewährleistung der Begehbarkeit 

und ausreichenden Widerstandsfähigkeit gegen normale strukturelle Bewegungen. 

Respektieren Die Anforderungen erwartet von Norm UNI EN 13501-5:2016 Für die 

Ausstellung der Dächer bei einem externen Brand, in der Klasse BRoof (t2) 

Verwenden  

 
Eignet sich zur Imprägnierung jeder Art von vollkommen trockener Oberfläche. FI-

BROGUAINA A Optimal Und einfach System Abdichtung Für Dächer Pläne, Balkone 

Terrassen, Pflastersteine Solar, Dachrinnen Mauern aus begraben Und Cover In Typ. 

(ausgesetzt direkt zum Agenten atmosphärisch oder Vor von Pose Von Abdeckungen 

Keramik). Geeignet zur Wasserdichtigkeit Von Duschen Und Badewannen aus Bad, Vor 

von Pose der Beschichtung Von beenden. Anwendbar An Estriche Alten Und neu, 

Scheiden bituminös, Böden Und Oberflächen Bauherren In Typ. 

Vorteile  

 
• "Aus Staub" schnell mit die Ergänzung des Zusatzstoffs 

• Außergewöhnlich Eigenschaften Von Mitgliedschaft An beliebig Typ Von Unterstützung 

• Extrem Leichtigkeit Und Geschwindigkeit Von Anwendung; 

• Geeignet zum Kleben direkt von Fliesen Auch Nach lang Zeitraum; 

• Es ermöglicht Ihnen, die bestehenden Abmessungen bei Bodenbelägen 

beizubehalten ; 

• Schützt Der Estrich unten aus Übergriffe Chemikalien Und Umwelt; 

• Zu Fuß erreichbar, beständig zum Stagnation Von Wasserfall Und zum Strahlen UV. 

• Nicht brauchen Von Rüstung Von Verstärkung 

Modus Von verwenden  

 
Oberflächenqualität 

Das Substrat muss regelmäßig ausgereift, strukturell stabil und frei von Schmutz, 

Ausblühungen, Feuchtigkeit, Ölen, Fetten usw. sein. 

Sie gehen ENTFERNT, mit angemessen Maschinen, möglich Spuren Von vorherige 

Abdeckungen Und Lose Bestandteile, die die Produkthaftung beeinträchtigen können. 

DER Verbrauch angegeben Ich bin aus halten An Oberfläche perfekt glatt Und zum netto 

Von jegliche Verdünnungen. 

 
Vorbereitung von Oberfläche 

• Unterstützung In Zement Und Beton 

Es ist notwendig, den Untergrund gründlich zu reinigen und lose Teile, Staub, Moos, 

Öle und alles andere zu entfernen, was eine schlechte Haftung der Beschichtung 

verursachen könnte. eingreifen daher mit Schleifer (Einbürstenmaschine) begleitet 

aus Scheibe Schleifmittel. Falls erforderlich, eine Säurewäsche (NAIDROP oder 

SUPER NET) oder eine basische Wäsche (SUPER NET durchführen. AWAX). ZU 

folgte der Waschen, Vergangenheit 7-10 Tage Zu A Temperatur Von Bei ca. 20 °C mit 

der Anwendung von FIBROGUAINA fortfahren. 
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In Fall Von Unterstützung In Zement, Es wird notwendig sein überprüfen Der Grad Von 

Rauheit Und Der „Ph“ des gleichen; Im Fall In welche Das Ist Vorgesetzter Zu 11, Und 

obligatorisch fortfahren am Pose In Arbeit des Ankerfonds Primaresina Barriera Dampf 

(laut technischem Datenblatt). Außerdem für den Fall Der Unterstützung Ergebnisse zu 

sein zu roh, durchführen A Rasieren (es machen) ähnlich Zu A Gips geglättet glatt) 

mittels Glättung zementartig NAI CM RASIANTE ULTRA (zweite bilden Technik) oder 

Regularisieren Sie es mit Nai CM Nach dem Auftragen einer NAI BY 19 Grundierung 

erneut ausgleichen (gemäß dem technischen Datenblatt). 

Vor Beginn der Abdichtung muss die Oberfläche grundiert und verfestigt werden. 

Anwendung Zu Rolle A Hand Von Faserhülle verdünnt mit 20-30 % Von Wasser oder 

alternativ mit NAI 45 oder NAI 45H. (gemäß technischem Datenblatt). 

(Nach dem Verdünnen von FIBROGUAINA mit Wasser trennen sich die Fasern vom 

Produkt.) 

Für erleichtern Dort Abfassung Und Für vermeiden möglich „Akkumulationen“ während 

die Anwendung Die Fasern können auch herausgefiltert und entfernt werden.) 

 
• Harz, Fliesen In Klinker, Einzelfeuer, Steingut Und alle Die unterstützt Zu Bass 

Absorptionsvermögen 

Prüfen Sie die Haftung der Fliesen auf dem Estrich. Im Falle mangelnder Haftung 

erneut entfernen. Die Fliese(n) Und füllen Der leer mittels Malta vorgemischt (Typ NAI 

CM RE-LEVEL), nach dem Auftragen eines Verankerungsmörtels aus 2 Teilen 

Zement und 1 Teil NAI BY 19. 

Aufrauen alle Dort Oberfläche mit Schleifer (Einbürstenmaschine) begleitet aus 

Scheibe abrasive und/oder mit flexiblem Schlauch, der mit einem Diamantaufsatz 

ausgestattet ist. 

Wenn notwendig Daher, ausführen A Waschen Säure mittels NAIDROP oder SUPER 

NET. In Das Fall Warten ca. 7-10 Tage Zu A Temperatur Von 20°C Vor der 

Anwendung von FIBROGUAINA. 

Häufig fällt auf, dass auf großen, mit Fliesen belegten Terrassen Fugen sichtbar sind. 

aus PVC Das sie gehen Verträge präventiv. (Für Information Kontakt Der unser. 

(technisches Büro). 

 

• Unterstützt In Gegenwart Von Luftfeuchtigkeit Rest Von Natur Zement oder 
Keramik 

Bei Restfeuchtigkeit sollten Sie alle 25-30 m² Belüfter installieren, so dass aus 

erlauben Verdunstung des Wassers enthielt Im Estrich zementartig. Zur Installation 

der Dasselbe entfernen Für A Raum sogar am es ist Umfang, Die Die Dicke der 

darunterliegenden Träger (Fliesen und/oder Estrich) bis zum Erreichen des 

vorherigen Abdichtungssystems abtragen, wobei darauf zu achten ist, dieses nicht zu 

beschädigen. Positionieren Sie den α-Reaktor Und wiederherstellen Dort Oberfläche 

vorher ENTFERNT mit Malta Zement Geben Sie „Nai CM Recovery“ ein. 

Nach entsprechender Vorbereitung der Substrate (wie oben beschrieben), die stabil 

und saugfähig sein müssen, wird der Verankerungsprimer anstelle der üblicherweise 

verwendeten Primer aufgetragen. Für Oberflächen feucht angerufen „Primaresina 

Barriere zum Dampf" (350 g/m²) gemäß Die Modus von relativ bilden Technik, In Weg 

aus vermeiden Schwellungen des nachfolgenden Abdichtungssystems. 

 
• Mantel bituminös traditionell und/oder Schiefer 

Prüfen Sie den Zustand der Bitumenmembran und stellen Sie sicher, dass sie 

mindestens 8 Monate lang verlegt wurde: Der möglich Schwellungen sie müssen zu 

sein schneiden zentral Und anschließend mit einem Schweißbrenner nachgeschweißt 

oder mit FLEXIBIT abgedichtet. Derselbe Vorgang muss zu sein durchgeführt An 

Implikationen Vertikalen Und lang Die Gelenke (Wenn Dort Mantel bituminös ist In 

fortschrittlich Zustand Von Abbau Und losgelöst völlig von Unterstützung muss zu sein 

(entfernt). Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und tragen Sie anschließend mit 

einer Rolle eine Haftgrundierung auf: NAI 45 oder NAI 45 H (180-200 g/m²). 

Bei einer Schiefer-Bitumen-Verkleidung muss zunächst überschüssiger Schiefer, der 

nicht perfekt zusammenhält, entfernt werden. 

Nach Der unten Verankerung, anwenden Faserhülle Voraussicht auf Mantel Schiefer 

Zunahme im Verbrauch fällig zur Anwendung An A Oberfläche irregulär. An 

Schieferverkleidung, Der unten Verankerung dürfen zu sein ersetzt mit eine 

Bewerbung Von NAILASTIC-BIT (500 g/m²) 
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• Hintergründe In Holz 

DER Paneele In Holz sie müssen zu sein In Gut Bedingungen, Also Anhänger Und 

mechanisch befestigt. 

Erledigt Dort Vorbereitung der Unterstützung, anwenden Zu Rolle A unten 

Verankerung: NAI 45 oder NAI 45 H (180-200 g/m²). 

 
• Unterstützt metallisch 

Aufrauen Dort Oberfläche Und entfernen möglich Rost, (Wenn notwendig anwenden 

Der Rostumwandler (NAIRUST). 

Anwenden Der unten Verankerung Für Oberflächen metallisch NAI 80 als aus bilden 

Nach dem Trocknen innerhalb von 24 Stunden mit FIBROGUAINA abdecken. 

 
• Wiederherstellung beliebige Hänge 

Überprüfen Das Der Unterstützung Ist perfekt gewürzt, sauber, trocken Und beraubt 

Von inkonsistente Teile . 

Stellen Sie sicher Außerdem Das Der Unterstützung Nicht Ist Thema Zu Aufstieg Von 
Luftfeuchtigkeit. 

Beliebig bilden Von schmutzig welche gesalbt, Spuren Von Staub oder Rückstände 

Von Verarbeitung vorherige muss zu sein völlig ENTFERNT, fortfahren am 

Vorbereitung Und am Pose Von NAI CM RE-LEVEL gemäß technischem Datenblatt. 

 
• Behandlung möglich Gelenke 

Die Untergründe, auf die wasserdichte Beschichtungen aufgetragen werden, sind 

manchmal nicht durchgehend. Sein gegenwärtig Die anders Typologien Von 

Gelenke typisch von Bodenbeläge. Daher, Wann Dort Ja vorbereiten Zu realisieren 

eine Imprägnierung, solch Punkte Von Diskontinuität sie müssen zu sein identifiziert 

Und berücksichtigt In Phase Von Design Die U- oder L-förmigen Flächen müssen in 

jedem Fall in quadratische oder rechteckige Flächen unterteilt werden, um mögliche 

strukturelle Bewegungen zu vermeiden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten. 

Der Beschichtung. Der richtig Behandlung der Gelenke, wird ermöglichen Von Das 

wasserdichte System sollte unverändert bleiben (kontaktieren Sie uns). Büro 

Techniker). 

 
• Behandlung der Ecken 

Für Garantie A verbessern Behandlung Und A wesentlich Anwesen im Ecken 

Zwischen Strukturen in Elevation (Brüstungen, Schilf Schornsteine, Pflanzen 

Passanten usw…) Und Bodenbeläge vor der Anwendung Von Faserhülle Und 

empfohlen beseitigen die Ecke live Herstellung einer leichten Außenhülle mit 

Mindestabmessungen von 2 cm x 2 cm unter Verwendung von NAISIL POLIMERO 

oder FLEXIBIT. 

 
Vorbereitung der Produkt 

Faserhülle Und bereit zur Verwendung. 

Vor Gebrauch von Hand verrühren, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist. 

Bei Bedarf (zum Beispiel an sehr heißen Tagen) können 5 % Wasser hinzugefügt 

werden. 

Nach der Anwendung die Verpackung für die spätere Wiederverwendung des Produkts 

fest verschließen. 

Bei Verwendung des Additivs zur schnelleren Bildung eines Oberflächenfilms bei 
bestimmten Temperaturen einschließlich, Zwischen +5°C Und +15°C Und UR > 70%, 

einfügen Die Dasselbe In messen Von 1,5 % des Produktgewichts. 
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Anwendung der Material Folge am Vorbereitung von Oberfläche 

Faserhülle Ja anwenden Zu Rolle, Bürste, Spatel Und Spray. 

• Anwendung Zu Rolle 

Tragen Sie das Produkt in mehreren Schichten und in der erwarteten Menge auf, 

indem Sie Ihre Hände kreuzen, damit es sich gleichmäßig verteilt. A richtig Verteilung 

von Fasern. Warten Zwischen A Hand Und der andere Der Die zum Aushärten des 

Produkts notwendige Zeit, die in jedem Fall 48 Stunden nicht überschreiten darf. 

Der Produkt, Zu zweite der Verbrauch, gehen angewandt In mindestens vier/fünf 

Hände Der Verbrauch Für Hand muss zu sein enthalten Zwischen Die 300 Und Die 

500 gr/m². Verwenden Walzen 20 mm lange Polschnüre gewährleisten die korrekte 

Dicke der Deckschicht. 

 
• Anwendung Zu Bürste 

Verwenden Pinsel Zu Borsten weich. 

 
• Anwendung Zu Spatel 

Anwenden Der Produkt In zwei/drei Hände Der Verbrauch Für Hand Nicht muss 

überwinden 1 kg/m². Die Anwendung muss zu sein durchgeführt Kreuzung Die Verse 

Zwischen Sie In Weg aus verteilen die Fasern Ist In Sinn Längsschnitt Das transversal. 

Warten Zwischen A Hand Und der andere Der Die zum Aushärten des Produkts 

notwendige Zeit, die in jedem Fall 48 Stunden nicht überschreiten darf. 

 
• Anwendung luftleer 

Das Gerät kann unserer Erfahrung nach folgende Parameter aufweisen: Druck ca. 1-

Bar-Freiflusspistole: Düsendurchmesser 4–6 mm 

 
Anmerkung: Unter Berücksichtigung der verschiedenen Marken und 

Verarbeitungsqualitäten der Maschinen sind diese Parameter Ich bin Ohnehin 

indikativ Und sie gehen Stets identifiziert In Kurs der Arbeit, In basierend auf ihrer 

Typologie. 

 
Endverbrauch 

Der Verbrauch Finale Von Faserhülle In alle Die Fälle muss zu sein Von mindestens 2 

kg/m², In Medienstatusfunktion. Prüfen Sie abschließend visuell, ob der Mantel einheitlich 

ist. 

 
Notiz: In Anwendungsfall des Zusatzstoffs um schnell einen Oberflächenfilm zu 

erzeugen, Vor dem Auftragen einer weiteren Produktschicht prüfen. dass die vorherige 

Schicht über ihre gesamte Dicke vollständig trocken ist. sowie oberflächlich betrachtet. 

 
Es ist wichtig zu wissen, dass die Abdichtung mit einem System erfolgt, das auf 

Folgendem basiert: Harze, erfordert ein geeigneter Vorbereitung der unterstützt 

angesichts Das Der zu erreichende Dicken, angegeben in mm, „würde hervorheben“ 

jegliche Anomalien perfekt existierend. A Unterstützung vorbereitet Zu Regel Kunst bietet, 

Wo notwendig, Dort Korrektur Von Hänge, Der Füllung von Dekompressionen, Dort Ersatz 

Von möglich selbstfahrende Fliesen, insbesondere Glättung von sichtbar unebenen 

Zementuntergründen. 

 
Reinigung Werkzeuge 

Sauber alle Der Werkzeuge Nach die Verwendung mit Wasserfall, Vor des Trocknens. 

Der Produkt gehärtet Es muss mechanisch entfernt werden. 

 
Oberflächen Für Faserhülle 

• KERAMIK (max 15 m²) 

• NAIRETAN 200 POLYURETHAN/G 

• BODENBELÄGE IN FLIESEN 

• W- REFLEX 

 
Für das Mögliche Anwendung der Abdeckungen Von beenden, (zweite relativ bilden 

Technik), muss man auf die perfekte Reifung von FIBROGUAINA warten, etwa 3 Tage 

bei einer Temperatur von ca. 25°CUR 55%. 
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Keramische Fliesen und glasierte Mosaike können auf FIBROGUAINA mit NAI CM 

KOLFLEX oder alternativ mit einem geeigneten zementären Klebstoff für Außenbereiche 

der Kategorie C2TE S1 aufgebracht werden. 

 

 

Daten Techniker  

 

PARAMETER WERT 

Typ Von Produkt einkomponentig 

Ich warte flüssig, dicht 

Farbe Weiß, Rot, grau, Rot Fliese, grün 

Erhaltung 12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter 

Verpackung lagern. Originale In Ort trocken Zu A 

Temperatur zwischen +5 und +35 °C 

Natur Chemie Dispersion Styrol Acryl 

Gewicht spezifisch 1.28 gr/cmS ± 0,05 

Rückstand trocken 71,5 % ± 1% 

Viskosität (ohne Fasern) 9900 +/-500 mPa*s (U/min = 20, R5) 

Temperatur Von Anwendung • T° der Hintergrund: min. +8°C- max. +35°C 

• T° Umfeld: min. +5°C - max. +35°C 

Temperatur Von Übung -25 °C +50°C 

Verbrauch gesamt min. 2 kg/m² In mehr Hände 

Verbrauch Für Hand • Rolle max 500 gr/ m² 

• Spatel max 1 kg/ m² 

Oberflächen Von Anwendung cls, Zement, Scheiden bituminös, Keramik Steingut, Holz 

Dicke Film trocken 1.2 mm (2 kg/m²) 

Aufgeben In Dicke 0,6 mm/kg/m² 

Flexibilität >100% 

Flexibilität Zu Freddo < - 20°C 

Aus Staub (Zu 25 °C – UR 50%) max. 4 Std. (Variable In Funktion von T° extern) 

Trocknung vollständig max. 24 Std. (In Funktion von T° extern) 

Luftfeuchtigkeit der Hintergrund < 5% Nicht Und zugegeben Luftfeuchtigkeit Von 
Aufstieg 

VOC DIR 2004/42/EG: Gemälde einkomponentig Zu 

hohe Leistung (BA). Wert Limit Für Das Produkt 

(Kat. A/i) 140 g/L. 

Faserhülle enthält 39 gr/L COV. 

CE -Kennzeichnung 

VORSCHRIFTEN EN 1504–2002 

Permeabilität am CO 2 SD = 51.505 

Gewalt Von Haftung Für Traktion live 1.4 

Permeabilität zum Dampf wässrig Klasse DER durchlässig zum Dampf wässrig 

Absorption kapillar Und 

Wasserdurchlässigkeit 

0,011 kg/m². h ⁰͘ ' ⁵ - w3 (niedrig) 

Reaktion zum Feuer UND 

VORSCHRIFTEN EN 14891 

Mitgliedschaft Zu Traktion anfänglich 1.06 N/mm² 

Wasserdicht zum Wasser Keiner Penetration 

Haltbarkeit Für Mitgliedschaft Zu Traktion 

• Nach Altern Thermal- 

• Nach Eintauchen In Wasserfall 

• Nach Zyklen Frost – auftauen 

• Nach Eintauchen In Wasserfall chloriert 

 

1.30 N/mm² 

0,52 N/mm² 

0,52 N/mm² 

0,55 N/mm² 

Freigeben Substanzen gefährlich Im Grenzen per Gesetz 

Kapazität Von Rissüberbrückung 
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In Bedingungen Standard Zu +23 °C 7,97 mm 

In Bedingungen -5 C° 4,84 mm 

In Bedingungen -20 C° 3.09 mm 

UNI EN 13501-5:2016 

Einstufung zum Feuer der Produkte und 

Bauelemente 

BRoof (t2) 

Pakete  

 

1 kg - 5 kg - 20 kg 

Warnungen  

 
 

Erlaubt die Anwendung Zu Temperaturen Zu Start aus +5°C, Jedoch Für vermeiden die 

Anwendung An Oberflächen Frost Und empfohlen arbeiten Zu Temperaturen 

Vorgesetzte Zu +10°C. Respekt-König Die Temperaturen Von Anwendung angeben; 

Nicht anwenden An Oberflächen Thema Zu kontinuierlicher Anstieg von Wasser und 

Luftfeuchtigkeit; Nicht auf nassen, gefrorenen Oberflächen oder bei zu erwartenden 

solchen Bedingungen anwenden. im anschließend 12 Std; Nicht anwenden In Fall Von 

Nebel hartnäckig; Nicht bewerben direkt An Hintergründe erhellt oder An Paneele 

Wärmedämmung (In solch Fall Kontaktieren Sie unser technisches Büro); Nicht direkt 

auf Oberflächen mit einem pH-Wert > 11 auftragen. 

 

Im Zeitraum nächste zur Anwendung Und proportional zum Temperaturen mehr Bei 

Hitze kann es zu einer natürlichen Klebrigkeit des Fells kommen, die jedoch nicht als 

Mangel zu werten ist und die Wirksamkeit nicht beeinträchtigt, sondern im Gegenteil 

aufgrund der hohen Temperatur ein Qualitätsmerkmal des Produkts darstellt. Inhalt 

Von Harze. Solch Reaktion wird gehen Zu nachlassen mit Der passieren der Zeit. Ich 

Estriche In Zement und/oder Beton sie müssen zu sein perfekt gewürzt (darüber hinaus 

28 Tage). Mischen Also manuell Und Nicht mit Mischer mechanisch. 

 

Vermeiden Sie Wasseransammlungen auf der Oberfläche der Beschichtung zwischen 

den Schichten, bis die Beschichtung vollständig aufgebracht ist. Härten. In Phase Von 

Pose halten Das A hoch Dachs Von Luftfeuchtigkeit verlangsamen Das Produkt 

trocknet schnell, und Regen, starker Tau oder andere Niederschläge können es 

abwaschen, wenn es nicht trocken ist. 

 

Für Die Oberflächen ausgesetzt Zu Sicht, zum Ende Von pflegen Im Zeit Die 

Eigenschaften der Produkt, Und geeignet ausführen Dort Reinigung periodisch, In Weg 

aus beseitigen Ansammlungen Von Schmutz, der die Leistungsfähigkeit im Laufe der 

Zeit beeinträchtigen könnte. 

 
Halten Die Pakete intakt Im Sie Verpackung Original, In Umfeld trocken Zu Temperatur 

zwischen +10 und +35 °C. 

Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt 

aufsuchen. 

Bei der Benutzung Handschuhe und Schutzbrille tragen, alle notwendigen 

Vorsichtsmaßnahmen treffen. Für weitere und vollständige Informationen zur sicheren 

Verwendung des Produkts empfehlen wir, die neueste Version des 

Sicherheitsdatenblatts zu konsultieren. 

Für weiter Information auf Pose Von Faserhülle konsultieren Der unser. Büro Techniker. 
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Stimme Von Spezifikationen  

 
Abdichtung zu Fuß erreichbar aus verlassen Zu Sicht oder aus um abzudecken mit 

nächste Pflasterung Von Terrassen, Dächer, Balkone Mauern Und Cover In Typ, 

mittels Auftragen einer einkomponentigen, faserverstärkten Flüssigbeschichtung 

namens FIBROGUAINA –Naici– mittels Rolle, Pinsel, Spachtel oder Airless-Verfahren 

bei einem durchschnittlichen Verbrauch von mindestens 2 kg/m² In mehr Hände vor 

Reinigung Und fällig Vorbereitung der Unterstützung aus bewältigen. Zertifiziert in 

Klasse BRoof (t2) für die Einwirkung von Feuer von außen auf Dächer gemäß der 

Norm UNI EN 13501-5:2016. 

 

 

 

NAICI bietet seinen Kunden neben seinen Vertriebsbüros auch ein TEAM VON 

MITARBEITERN an SPEZIALISIERT Für die Hilfe Technik Und das Mögliche 

Anwendung des Produkts. 
 

Dort gegenwärtig bilden Und In Base zum unser. am besten Wissen auf Produkt. Nicht in der Lage sein Übung beliebig überprüfen 
auf Anwendung der Dasselbe gilt für viele Anwendungsvarianten. NAICI übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung des 
Produkts. Beachten Sie stets die folgenden Hinweise: Verweis auf die neueste aktualisierte Version des technischen Datenblatts, 
verfügbar auf der Website www.naici.it 

 

NAICI ITALIEN Srl | Über Chiavari, 35 | 00048 Neptun (RM) ITALIEN | Tel. 06 9819416/7 | Fax 06 9819518 | info@naici.it | 

www.naici.it 

Assistenza 

http://www.naici.it/
mailto:info@naici.it
http://www.naici.it/
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